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ACFT debera reportar su posicion a 5 minutos de entrar en el circuito de trafico y proceder

al circuito de trafico manteniendo 1500" SFC.

Traficos viniendo del sur deberan sobrevolar la pista manteniendo 1500" SFC e incorporarse

al circuito de trafico descendiendo a 800" SFC.

Traficos viniendo por el norte deberan incorporarse al trafico a 800° SFC si quieren sobrevolar |a pista
mantendran 1500’ SFC y sobre la pista viraran al lado del trafico.

Circuito de trafico: i

Circuitos de trafico a 800" SFC por el norte del campo.

RWY 25 traficos a derechas. No extender el tramo de viento en cola mas de 1 MN.

RWY 07 traficos a izquierdas. No extender el tramo de viento en cara mas de 1 MN.

Falo de radio: .

ACFT con fallo de radio debera mantener 500" SFC y hacer un trafico por el sur del campo manteniendo 500'.
Precaucién:

Cosultar en la web dias que permanecera cerrada la RWY por competiciones.

Se realizan ejercicios de paracaidismo de manera periodica. Consultar web para

procedimientos aplicables.

No extender eje de pista por el este mas de 1 MN sin contactar con Valladolid, CTR clase D.

CHANGES: Manga de viento © JEPPESEN, 1999, 2012. ALL RIGHTS RESERVED.




